
  PRODUCT INFORMATION 

  IDKG900MS  
  IDKG900MS
  Linia Advanced
  Okap kominowy wyspowy
  Tryb pracy: W obiegu otwartym lub zamkniętym

Materiał okapu/komina: Stal nierdzewna i szkło / Stal nierdzewna
Kolor okapu/komina: Szkło i stal nierczewna / Stal nierdzewna

Wydajność
Maksymalna wydajność zgodnie z normą

EU:
715 m³/h

Średnica rury odprowadzającej: 15 cm

Sterowanie
Sterowanie: Sterowanie sensorowe

  Timer
Liczba stopni mocy wentylatora: 4

Cechy
Rodzaj oświetlenia: Halogenowe

  Włącznik i wyłącznik oświetlenia
Ilość świateł: 4

Moc oświetlenia: 80 W

Wyposażenie dodatkowe
Filtr przeciwtłuszczowy: Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy

  Wskaźnik zapełnienia filtra
  Filtr przeciwtłuszczowy (zmywalny)

Ilość silników: 1
Średnica klapy przeciw-powrotowej

powietrza:
150 mm

Informacje techniczne
Wymiary produktu (szerokość x

głębokość):
90 × 49,6 cm

Wysokość: 40 mm
Minimalna wysokość komina: 660 mm

Maksymalna wysokość komina: 1060 mm
Kod urządzenia: 273347

Kod EAN: 3838942602726

 


